Не! Fidelity 
7 VON Telefunken 


Die Augen hören mit. HiFi-Geråte müssen mehr sein als nur schön! 
HiFi-Bausteine von Telefunken unterstreichen 
durch ihr Styling den hohen technischen Stan 
kühl und sachlich, ohne „modische“ Effekte. | 
Daß alle Elemente logisch, übersichtlich und ў 
bedienfreundlich angeordnet sind, | 


А, sas erhöht den Spaß an der High Fidelity 
б» 


A 


Und weil sich über Geschmack nicht streiten läßt, 
stehen 2 Geräte-Linien zur Auswahl: 
die internationale 

und die europäische Linie. 


HiFi-Geråte von Telefunken 
erkennen Sie an der Stimmgabel, 

dem Symbol für Klanggenuß, 
=» Präzision und Zuverlässigkeit. 


High-Fidelity von Telefunken. 
Für Profis, Fans und Amateure. 


Was nützt die schönste 


Schale ohne einen ebenso 


guten Kern? 


Zwei Design-Linien — 
die gleiche total-modulisierte Technik. 

HiFi-Geråte ven Telefunken bieten professionelle 
Ausstattung für mehr HiFi-Spaß und naturgetreuen 
Klang, der aus einer ausgereiften Technik 

resultiert. Eine Technik, de neue Maßstäbe setzt, | 
weil sie unübertroffen logisch und konsequent | 
aufgebaut ist. 


Receiver und Kompaktanlagen von Telefunken 


sind total-modulisiert! 

Total-modulisiert bedeutet: Hunderte von Bauteilen 
und Schaltungselementen sind in wenigen 
steckbaren Modulen vereint, die jedes für sich 
eine geschlossene Funktionseinheit bilden. 

Durch die weitgehende Anwendung von ІС5 

wird ein hoher Integrationsgrad erreicht. 


Das Ergebnis: Noch nie war HiFi-Technik 


so zuverlässig, weil schon bei der Produktion 
einfachere und exaktere Prüfungen möglich sind, 


so servicefreundlich, weil ein evtl. auftretender 
Defekt durch Modultausch behoben werden kann, 


so zukunftssicher, weil sie kompatibel mit 
technischen Neuerungen ist. 


HiFi-Rack 500 


HiFi-Rack 
500 


Die Pluspunkte; 

Abklappbare Rückwand zur leichten Geräte- Archivfach für Cassetten 

(Plazierung und zum einfachen Verbinden der Zweiflügelige, rauchfarbene Tür 

Bausteine untereinander : 

Dreifach-Steckdose zur zentralen Stromversorgung 5. аш Eeer 
sfuhrung: Stabile Holzkonstruktion 

Archivfach fur Schallplatten mit praktischen hi і 

Stlitzelamenten Farbe: Esche schwarz 


Maße (B/H/T): 51x95x42,5 cm 
Die Bausteine: 


ялыг | 
EM - Å 


0000000 
8 ПП бы 


| е 
Receiver ТВ 500 hifi Plattenspieler 5 600 hifi Plattenspieler S 800 hifi 
(S. 14/15) (S. 30/31) (5. 32/33) 


Receiver TR 300 hifi Cassetten-Deck TC 400 hifi Plattenspieler S 900 hifi 
(5. 12/13) (5. 28/29) (5. 34/35) 
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HiFi-Rack 5000 


HiFi-Rack 
5000 


Die Pluspunkte: 


Abklappbare Rückwand zur leichten Geräte- 
Plazierung und zum einfachen Verbinden der 
Bausteine untereinander 


Dreifach-Steckdose zur zentralen 
Stromversorgung 


Archivfach für Schallplatten mit praktischen 
Stützelementen 


Die Bausteine: 


Receiver HR 5000 digital 


Archivfach für Cassetten 

2 Ablagefächer für Zubehör 
Zweiflügelige, rauchfarbene Tür 
Fahrbar auf 4 Doppelrollen 


Ausführung: Stabile Holzkonstruktion 
Farbe: Esche schwarz 


Maße (В/Н/Т): 65x101,5x42,5 ст 


Plattenspieler S 600 hifi 


(S. 24/25) (S. 30/31) 

Receiver HR 4000 hifi Cassetten-Deck HC 1000 hifi Plattenspieler S 900 hifi 

(5. 22/23) (5. 26/27) (5. 34/35) 
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HiFi-Rack 3000 


HiFi-Rack 
3000 


Die Pluspunkte: 


Abklappbare Rückwand zur leichten Geräte- 
Plazierung und zum einfachen Verbinden 
der Bausteine untereinander 


Dreifach-Steckdose zur zentralen 
Stromversorgung 


Archivfach für Schallplatten mit praktischen 
Stützelementen 


Die Bausteine: 


Archivfach für Cassetten 
Ablagefach für Zubehör 
Fahrbar auf 4 Doppelrollen 


Ausführung: Stabile Holzkonstruktion 
Farbe; Esche schwarz 


Maße (B/H/T): 58,5x101,5x42,5 cm 


Plattenspieler S 600 hifi 
(S. 30/31) 


Receiver HR 3000 hifi Cassetten-Deck HC 1000 hifi Plattenspieler 5 800 hifi 


(S. 20/21) (S. 26/27) 


(S. 32/33) 
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е а а а la ds eee, Se TELEFUNKEN 
% ` BEE TR 300 hifi 


TR 300 hifi 2x30/50 Watt 


Receiver Empfangsteil Verstärkerteil 


TR 300 hifi EM-Bereich е Leistungsbandbreite 
ІТІ е Ubertragungsbereich 20-40000 Hz 

20-15000 Н2 @ Elektronische Einschalt- 

е Eingangsempfindlichkeit verzögerung (Stummschaltung) 
= 1,8 uV ап 2409 е Stabilisierung der Betriebs- 
(= 0,9 uV an 60 0) spannung durch kurzschluß- 

Ф Quasilogarithmische Feld- feste IC-Schaltung 
stårkeanzeige (LED's mit e Umschaltmöglichkeit zwischen A 
fließenden Ubergangen) 2 Lautsprecher-Paaren мч 


FM-Signal/Rauschat 
(іне 94 MHz, fmoa = 1 kHz, Hub — 40 kHz) 


(2-Raum-Stereo-Betrieb) 


Ф Physiologische Lautstärke- 
regelung, abschaltbar 


@ Muting, abschaltbar 


@ Gute Ubersprechdåmpfung 
auch bei hohen Frequenzen, 


ter in Dickschicht-Technik 
zeichnete Pilotton 2 
В) und Hilfsträgerunter ке 


dåmpfung ( 


geringste Verzerrungen und @ Eingänge: 1хТВ (DIN), 1xTA drückung (62 dB). fi nu ! 
großer Fremdspannungs- (DIN und Cinch, parallel cal | 
abstand (= 60 dB) durch geschaltet), 1x Aux (Cinch) TA KKH 
E (phase locked © Überspielmöglichkeit von Band 
оор ги Вапа 

е Stereo-Indikator =e FANA 


Ф Monitor-Schaltung 
@ Rastende Drehregler für 


d (К) іп Abhängigkeit von der 
gebenen Nennk 3 (М) 


Ф Unterdrückung von Kreuz- 
modulationen und Oberwellen 


durch Sperrschicht-FET's in Hohen, Tiefen, Balance und Einspeisung in TB Engang 
UKW-Eingangs- und -Misch- рае == ий E 
stufen © Rausch- und Rumpelfilter Hz 

@ AFC, abschaltbar е Hohe Verstårkerleistung teuer, Ra = 49 


(2х30/50 Watt an 4 0) durch 


Ф Optimale Е по des 
СОЦ Figieringidas Endstufen mit komplementären 


gewählten Senders durch 


IC-Stabilisator für die Abstimm- Darlington-Transistoren Durch den Ein: 
spannung Ф Kopfhöreranschluß (DIN- und one éi ШІ Ges 
AM-Bereich Klinkenbuchse, parallel = 
geschaltet) 
е MW, LW 


Ausführliche technische Daten 
е Klirrarmer Demodulator s. S. 50/51 


Ф Hervorragender Fernempfang 


durch FET in der HF-Vorstule | Ausführung 
е Großsignalfeste HF-Eingangs- [und Abmessungen 


schaltung Gehäuse: Metall mattschwarz 
© Kreuzmodulationsarme mit massiver, eloxierter 
Gegentakt-Mischstufe Aluminiumfront 


Maße (В/Н/Т): 46x14,5x35 cm 
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TR 500 hifi 2x70/120 Watt 


Весеіуег 
TR 500 hifi 


Empfangsteil 

FM-Bereich 

е Ubertragungsbereich: 
15-15000 Hz 

@ Antenneneingänge: 60 und 
240 9, Eingangsempfindlich- 
keit = 0,6 uV/S 1,2 uV 


@ Quasilogarithmische Feld- 
stårkeanzeige (LED's mit 
fließenden Ubergången) 

Ф Exact-Tuning-Indikator (Mitten- 
abstimmung) 


Ф Muting, abschaltbar 


Ф Hohe Ubersprechdåmpfung 
auch bei hohen Frequenzen 
(Е 40 dB/1 kHz), geringste 
Verzerrungen und groBer 
Fremdspannungsabstand 
(= 62 dB) durch PLL-Decoder 
(phase locked loop) 


е Stereo-Indikator 


@ Kontinuierliche Mono/Stereo- 
Uberblendung ASL (automatic 
stereo level). Auch schwach 
einfallende Sender können 
rauscharm stereophon 
empfangen werden 


Ф Unterdrückung von Kreuz- 
modulationen und Oberwellen 
durch Sperrschicht-FET's in 
UKW-Eingangs- und Misch- 
stufen 

е AFC, abschaltbar 


е Optimale Fixierung des 
gewählten Senders durch 
IC-Stabilisator für die Abstimm- 
spannung 

@ 7 UKW-Stationssensoren 
mit LED-Frequenzanzeige 
(FM station preset) zur 
Programmierung 


® Vorrangschaltungen: 
Beim Einschalten — Sensor 1 
Beim Umschalten aus 
Verstärker- und AM-Betrieb — 
Sensor des zuletzt gehörten 
UKW-Senders 

e Abstimmknopf in Sensor- 
Technik, dadurch automatische 
Umschaltung von Stations- 
sensoren auf Hauptabstimmung 
bei manueller Senderwahl 
(manual tuning) 

Ф Anschlußplatte für Antennen- 
rotor-Steuerung „Stolle 
Programmatic' nachrüstbar 


AM-Bereich 

е MW, LW 

Ф Klirrarmer Demodulator 

e Hervorragender Fernempfang 
durch FET in der HF-Vorstufe 

е Grofsignalfeste HF-Eingangs- 
schaltung 

Ф Kreuzmodulationsarme 
Gegentakt-Mischstufe 


Verstärkerteil 


Ф Leistungsbreite: 
5-50000 Hz 


е Elektronische Einschalt- 
verzögerung (Stummschaltung, 
auch bei Sensorumschaltung 
wirksam) 

Ф Stabilisierung der Betriebs- 
spannung durch kurzschluB- 
feste IC-Schaltung 


Ф Umschaltmöglichkeit zwischen 
2 Lautsprecher-Paaren 
(2-Raum-Stereo-Betrieb) 


@ Rausch- und klirrarmer 
Vorverstärker mit getrenntem 
Entzerrer-Vorverstärker 

@ Physiologische Lautstärke- 
regelung, abschaltbar 


@ Eingänge: 1xTB, 2xTA, 
1xAux (DIN), 
1xTB, 1xTA (Cinch, parallel 
zu DIN-Buchsen) 


e Uberspielmoglichkeit von Band 
zu Band 

Ф Monitor-Schaltung 

@ Rastende Drehregler fur 
Höhen, Tiefen, Balance, 
Präsenz und Lautstärke 

Ф Aktive Balanceregelung zur 
Vermeidung von Dynamik- 
Verlusten 


e Rausch- und Rumpelfilter 


Ф Leistungsendverstärker 
(2х70/120 Watt ап 4 О, 
2х50/70 Watt an 8 9) mit 
folgenden Besonderheiten: 


- monolytisch integrierte 
Treiberschaltung mit hoher 
Leerlaufverstärkung und 
Differenz-Verstärkerstufen 


- komplementäre Treiber- und 


Endtransistoren mit großer 
Verlustleistungs-Reserve 
- OCL-Schaltung (output 
condensorless) für höhere 
Ausgangsleistung bei tiefen 
Frequenzen 
е 3 voneinander unabhängige 


elektronische Sicherungen des 


Leistungsendverstärkers 


@ Thermische Sicherungen zum 
Schutz von Endtransistoren 
und Netztransformator 


Ф Kopfhörer- und Mikrofon- 
anschluß (DIN- und Klinken- 
buchse, parallel geschaltet) 

@ Rastender Drehregler für 
Spracheinblendung über 
Mikrofon in das laufende 
Programm (micro mixing) 


Ausführliche technische Daten 
5.5. 50/51 


Ausführung 
und Abmessungen 


Gehäuse: Metall mattschwarz 
mit massiver, eloxierter 
Aluminiumfront 

Maße (B/H/T): 46х14,5х35 cm 


FM-Signal/Rauschabstand 
(іне = 94 MHZ, fmoa = 1 kHz, Hub = 40 kHz) 


Rechteckubertragung bei 0-Stellung aller 
Klangregler 
Einspeisung in TB-Eingang 


Ф 100Hz 2 1000Hz I 5000Hz 


DC 
- Mie 


1 ж БЕСІ 

Klirrgrad (К) in Abhängigkeit von der 

abgegebenen Nennleistung (N) 

Einspeis, in TB-Eingang f= 40 u: 1000 Hz 
f= 16000 Hz 

© Beide Kanäle ausgesteuert, Ra— 8 Q 

(Ф Beide Kanäle ausgesteuert, Ra - 40 
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2х100/160 Ман 
TRX 3000 hifi 4x 50/90 Watt 


Empfangsteil 

EM-Bereich 

@ Ubertragungsbereich: 
10-15000 Hz 

е Antennen-Eingänge: 60 und 
240 9, Eingangsempfindlich- 
keit = 0,6 МЕ 1,2 ру 

@ Quarzgenaue digitale 
Frequenzanzeige fur FM und 
AM 


Receiver 
TRX 3000 hifi 


- Umschaltmoglichkeit auf 
Kanalanzeige bei FM-Betrieb 

- Automatische Umschaltung 
kHz/MHz-Anzeige 

- Logische Frequenzschritte 
UKW — 50 kHz-Raster 
MW = 1 kHz-Raster 

- Uhrzeitanzeige bei NF- 
Betrieb und ausgeschaltetem 
Geråt, bei HF-Betrieb Uhrzeit 
abrufbar 

- Zåhlerbausteine in 
Telefunken IC-MOS-Technik 
mit hohem Integrationsgrad 
(ca. 3200 Halbleiter- 
funktionen) 


O Feldstärkeanzeige (tuning) 


@ Stereo-Ansprechschwelle, 
einstellbar 


© Muting-Schwelle, einstellbar 


е Hohe Übersprechdämpfung 
auch bei hohen Frequenzen 
(2 40 dB/1 kHz), geringste 
Verzerrungen und großer 
Fremdspannungsabstand 
(= 62 dB) durch PLL-Decoder 
(phase locked loop) 


е Stereo-Indikator 


@ Unterdrückung von Kreuz- 
modulationen und Oberwellen 
(gutes Großsignalverhalten) 
durch Sperrschicht-FET's und 
PIN-Dioden in UKW-Eingangs- 
und Mischstufen 

Ф 2 klassische Vierkreis-Filter 
im ZF-Verstärker sorgen für 
hohe Trennschärfe (2 80 dB) 
und erstklassige Übertragungs- 
eigenschaften 


Ф Computer-AFC mit auto- 
matischer Abschaltung beim 


- Umschalten zwischen den 
Stationssensoren 

- Berühren des Abstimm- 
knopfes 

- Betätigen der Stations- 
speicher-Potentiometer 

(Computer-AFC manuell 

abschaltbar) 


е Optimale Fixierung des 
gewählten Senders durch 
IC-Stabilisator für die Abstimm- 
spannung 


Ф 7 UKW-Stationssensoren 


Ф Vorrangschaltungen 
Beim Einschalten = Sensor 1 
Beim Umschalten aus 
Verstärker- und AM-Betrieb — 
Sensor des zuletzt gehörten 
UKW-Senders 


Ф Abstimmknopf in Sensor- 


Technik, dadurch automatische 


Umschaltung von Stations- 


sensoren auf Hauptabstimmung 


bei manueller Senderwahl 
(manual tuning) 


@ Anschlußplatte für Antennen- 
rotor-Steuerung „Stolle 
Programmatic" nachrüstbar 


AM-Bereich 
е му 
@ Klirrarmer Demodulator 


@ Hervorragender Fernempfang 


durch FET in der HF-Vorstufe 


е Grofsignalfeste HF-Eingangs- 


schaltung 

@ Automatische Bandbreiten- 
regelung: Je geringer die 
Feldstärke, desto besser die 
Trennscharfe 

Ф 9 kHz-Filter zur Vermeidung 
von Uberlagerungs-Pfeif- 
storungen 


Verstàrkerteil 

е Leistungsbreite 
5-60000 Hz 

@ Elektronische Einschalt- 
verzogerung (Stummschaltung, 
auch bei Sensorumschaltung 
wirksam) 


Ф 6 Lautsprecheranschlüsse 
4-80 
2 Lautsprecheranschlüsse 8 О 
Ф Echter Vierkanal-Receiver für 
- Diskrete Quadrophonie 
- Matrix (SQ)-Quadrophonie 
- CD 4-Quadrophonie 
(mit externem Demodulator) 
- Quadro-Raumklang, 
zur Verbesserung des 
Klangbildes bei Stereophonie 


- 2-Raum-Stereo-Betrieb mit 
gleicher Programmquelle 


- 2-Raum-Stereo-Betrieb mit 
zwei verschiedenen 
Programmauellen (2. В. TA 
und TB gleichzeitig) 

@ BTL (bridging transformerless 
loudspeaker)-Schaltung. 

Um bei Stereo-Betrieb mit 

8 Q-Boxen die maximale 

Ausgangsleistung (2x 100 Watt 

Nennleistung) zu erreichen, 

werden durch eine Brücken- 

schaltung die Verstärker- 
leistungen der hinteren Quadro- 

Kanäle mitgenutzt 


Weitere Daten auf den 
Seiten 18/19 
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@ Balance-Regelung bei 


- Vierkanal-Betrieb rechts/links 
für vordere und hintere Laut- 
sprecher-Paare getrennt 
einstellbar 
Vierkanal-Betrieb vorn/hinten 
zur Lautstärke-Angleichung 

- 2-Raum-Stereo-Betrieb 
rechts/links für jeden Raum 
getrennt einstellbar 

- 2-Raum-Stereo-Betrieb zur 
getrennten Lautstärke: 
regelung 

@ Rausch- und klirrarmer 
Vorverstärker mit getrenntem 
Entzerrer-Vorverstärker 

Ф Physiologische Lautstärke 
regelung, abschaltbar 


@ Eingänge 
1xTB vierkanalig (DIN) 
1xTB vierkanalig (Cinch) 
1x Monitor vierkanalig (DIN) 
1xAux vierkanalig (DIN) 
1 x Aux zweikanalig (DIN) 
2хТА zweikanalig (DIN) 
(TA mit umschaltbarer 
Eingangsempfindlichkeit ) 
@ Uberspielmoglichkeit von Band 
zu Band 


Ф Anschlußmöglichkeit für 
Equalizer und Aktivboxen 


е Drehregler für Höhen, Tiefen, 
Balance, Präsenz und Laut- 
stärke 


Ф Rausch- und Rumpelfilter 


Ф Hochleistungs-Endverstärker 
(2х100/160 Watt ап 8 Q mit 
BTL-Schaltung) mit folgenden 
Besonderheiten 
- 4 Treiberbausteine (Module) 

mit hoher Leerlaufverstàrkung 
und Differenz-Verstärkerstufen 


- komplementäre Treiber- und 
Endtransistoren mit großer 
Verlustleistungs-Reserve 

- OCL-Schaltung (output 
condensorless) für höhere 
Ausgangsleistung bei tiefen 
Frequenzen 

@ Elektronische Sicherung der 
Endstufen, mit Indikator 
(overload) 

@ Thermische Sicherungen zum 
Schutz von Endtransistoren 
und Netztransformator 

@ VU-Meter (LED's) zur Kontrolle 
der Endstufenaussteuerung, 
getrennt für alle vier Kanäle. 
mit 40 dB Anzeigeumfang und 
logarithmischer Skala 

@ Ubersteuerungsanzeige 
(overdrive), spricht bei 
Verzerrungen von 2 1% ап 

@ 2 Kopfhöreranschlüsse nach 
DIN 45327, 1 Kopfhörer- 
anschluB (Klinkenbuchse) 

Ф Mikrofonanschluß (DIN) 

Ausfuhrliche technische Daten 

5. 5. 50/51 


Ausführung 
und Abmessungen 


Gehäuse: Metall mattschwarz 
Maße (В/Н/Т): 49,4x16,3x 38,6 ст 


Zåhlerbauste 


Frequenz: е 
Um alle Funktionen verwirklichen 
zu können, entwickelte Telefunken zwei 


spezielle IC's in МО5-Те 


00H 


Kanal- und Zeitanze 


ble 


х quarzgenaue digitale 


nik, фе 


tertunktionen erfullen. 


2 klassische Vierkreis-Filter im ZF-Ver: 
stàrker sorgen Іш hohe Trennscharte 
erstklassige Ubertragungseigenschaft 


Aussteuerungs-Indikatoren (LE 
für alle 4 Kanäle, mit hoher Genauigi 
40 dB Anzeigeumfang) 


und 
еп. 


atrennt} 
ait 


eeneg - 


FM-Signal/Rauschabstand 


(fur = 94 MHZ, Гоз = 1 kHz, Hub = 40 kHz) 


FM-Frequenzspektrum von 0-50 kHz am 
Lautsprecherausgang 

D 1 kHz Nutzsignal (0 dB 

2 1. Oberwelle (68 dB) 

3 2. Oberwelle (62 dB) 

4) 19 kHz Pilottonrest (68 dB) 
© 38 kHz Hilfsträi 

D 38 kHz 5 


lenbandreste (64/63 dB) 


Anschlußmöglichkeiten nach internationalen Normen 


O UKW-Antenneneingänge für (9 Lautsprecherausgänge ©) Lautsprecherausgänge 
240 9 und 60 9 (Koax) (DIN 41529) 4-8 О Іш Quadro (DIN 41529) 8 Q für BTL- 
(2) Lautsprecherausgange phonie (vorn/hinten) und Betrieb (Brückenschaltung) 
(DIN 41529) 4 Q für Raum 2 Quadro-Raumklang in Raum 1 (5) Impedanzumschalter 4/8 О 
(2-Raum-Stereo-Betrieb) 


einen kräftigen 
durch einer 


| Einspeisung in TB 
D 100 Hz 


3 5000 На 


nicht mech 
elektron 


Der Vort Ubersprechverhalter 


(6) Monitoreingang (DIN 41524), Tonbandeingang (DIN 41524) 0) Tonabnehmereingang 2 


4-kanalig (vorn/hinten) 4-kanalig (vorn/hinten) (DIN 41524) 
© Reserveeingang1 (DIN 41524) 63 Tonbandeingang (RCA-Norm), (2 2-Stufen-Schalter zur 
2-kanalig 4-kanalig, parallel zum Anpassung verschiedener 
Reserveeingang 2 (DIN 41524) DIN-Eingang Men an die 2 
4-kanalig (vorn/hinten) Tonabnehmereingang 1 ingånge ри 1 und pu 


| (ОМ 41524) «3 MW-Antenneneingang 


| (3 Erdung 
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HR 3000 hifi 2x30/50 Watt 


Receiver 
HR 3000 hifi 


Empfangsteil 

FM-Bereich 

@ Ubertragungsbereich 
20-15 000 Hz 

@ Eingangsempfindlichkeit 
= 1,8 uVan 2400 
(= 0,9 pV an 60 9) 

@ Quasilogarithmische Feld- 
stärkeanzeige (LED's mit 
fließenden Ubergangen) 

е Muting, abschaltbar 

е Gute Ubersprechdåmpfung 
auch bei hohen Frequenzen, 
geringste Verzerrungen und 
großer Fremdspannungsabstand 
(2 60 dB) durch PLL-Decoder 

е Stereo-Indikator 

е Unterdrückung von Kreuz- 
modulationen und Oberwellen 
durch Sperrschicht-FET's in 
UKW-Eingangs- und -Misch 
stufen 

@ AFC, abschaltbar 

@ Optimale Fixierung des 
gewählten Senders durch 
IC-Stabilisator für die Abstimm- 
spannung 

© 5 UKW-Stationstasten 

AM-Bereich 

e MW, LW, KW 

@ Eingebaute AM-Ferritantenne 
(MW, LW) 

© Klirrarmer Demodulator 

@ Hervorragender Fernempfang 
durch FET in der HF-Vorstufe 

© Großsignalfeste HF-Eingangs- 
schaltung 

е Kreuzmodulationsarme 
Gegentakt-Mischstufe 


Verstarkerteil 


е Leistungsbandbreite 
20-40 000 Hz 

@ Elektronische Einschalt- 
verzögerung (Stummschaltung) 


Ф Stabilisierung der Betriebs- 
spannung durch kurzschluß- 
feste IC-Schaltung 


e Umschaltmöglichkeit zwischen 
2 Lautsprecher-Paaren 
(2-Raum-Stereo-Betrieb) 


Ф Quadro-Raumklang durch 
Anschließen von 2 zusätzlichen 
Boxen 


Ф Physiologische Lautstärke- 
regelung 


е Eingänge: 2x TB, 1x TA (DIN) 


Ф Uberspielmoglichkeit von Band 
zu Band 


Ф Monitor-Schaltung 

@ Höhen- und Tiefensteller 
@ Balance-Regler 

Ф Rausch- und Rumpelfilter 


@ Hohe Verstärkerleistung 
(2x30/50 Watt an 4 О) durch 
Endstufen mit komplementären 
Darlington-Transistoren 

Ф Kopfhörer-Anschluß nach 
DIN 45327 

Ausführliche technische Daten 

5. 5. 50/51 


Ausführung 
und Abmessungen 


Gehäuse: Kunststoff mattschwarz 
Maße (B/H/T): 53,5x13x29,5 cm 


Durch weitgehenden Einsatz von IC's 
(wie hier auf dem FM-Modul) wird ein 
hoher Integrationsgrad erreicht 


aBfilter in Dickschicht-Technik 
für ausgezeichnete Pilotton 


FM-Signal/Rauschabstand 


(fur = 94 MHZ, (тоя = 1 kHz, Hub = 40 kHz) 


Klirrgrad (К) in Abhängigkeit von der 


abgegebenen Nennleistung (N) 
Ег g in TB-Eingang 
—— f= 40H2 
— fÍ 1000 Hz 
f = 16000 Hz 
Beide Kanäle ausgesteuert, Ra - 4 Q 


TELEFUNKEN 


2 


mi m2 m3 må m5 "6 „7 


TELEFUNKEN 
HA 4000 hifi 


HR 4000 hifi 2x60/120 Watt 


Кесемег 
HR 4000 hifi 


Empfangsteil 

EM-Bereich 

е Ubertragungsbereich: 
15-15000 Hz 

@ Antennen-Eingänge: 60 und 
2409, Eingangsempfindlich- 
кей = 0,7 V/S 1,4 uV 

Ф Quasilogarithmische Feld- 
stårkeanzeige (LED's mit 
fließenden Ubergången) 

Ф Exact Tuning-Indikator (Mitten- 
abstimmung) 

@ Muting, abschaltbar 

@ Hohe Ubersprechdåmpfung 
auch bei hohen Frequenzen 
(Е 40 dB/1 kHz), geringste 
Verzerrungen und groBer 
Fremdspannungsabstand 
(= 62 dB) durch PLL-Decoder 
(phase locked loop) 

@ Stereo-Indikator 


@ Kontinuierliche Mono-/Stereo- 
Uberblendung ASL (automatic 
stereo level). Auch schwach 
einfallende Sender können 
rauscharm stereophon 
empfangen werden 

@ Unterdrückung von Kreuz- 
modulationen und Oberwellen 
durch Sperrschicht-FET's in 
UKW-Eingangs- und -Misch 
stufen 

Ф AFC, abschaltbar 


@ Optimale Fixierung des 
gewählten Senders durch 
IC-Stabilisator für die Abstimm- 
spannung 

Ф 7 UKW-Stationssensoren mit 
LED-Frequenzanzeige (preset 
frequency) zur Programmierung 


Ф Vorrangschaltungen: 
Beim Einschalten — Sensor 1 
Beim Umschalten aus 
Verstärker- und AM-Betrieb — 
Sensor des zuletzt gehörten 
UKW-Senders 


Ф Abstimmknopf іп Sensor- 
Technik, dadurch automatische 
Umschaltung von Stations- 
sensoren auf Hauptabstimmung 
bei manueller Senderwahl 
(manual tuning) 

Ф Helligkeit der Skala in 2 Stufen 
schaltbar 

Ф Anschlußplatte für Antennen- 


rotor-Steuerung „Stolle 
Programmatic" nachrüstbar 


AM-Bereich 
е MW, LW, KW 
Ф Klirrarmer Demodulator 


Ф Hervorragender Fernempfang 
durch FET in der HF-Vorstufe 

Ф Großsignalfeste HF-Eingangs- 
schaltung 


Ф Kreuzmodulationsarme 
Gegentakt-Mischstufe 


Verstärkerteil 


е Leistungsbandbreite 
5-50000 Hz 


е Elektronische Einschalt- 
verzögerung (Stummschaltung, 
auch bei Sensorumschaltung 
wirksam) 


Ф Stabilisierung der Betriebs- 
spannung durch kurzschluß- 
feste IC-Schaltung 


e Umschaltmöglichkeit zwischen 
2 Lautsprecher-Paaren 
(2-Raum-Stereo-Betrieb) 


Ф Quadro-Raumklang durch 
Anschließen von 2 zusätzlichen 
Boxen 

@ Rausch- und klirrarmer 
Vorverstärker mit getrenntem 
Entzerrer-Vorverstärker 

Ф Physiologische Lautstärke- 
regelung, abschaltbar 


@ Eingänge: 1xTB, 2хТА, 
1хАих (DIN) 


е Uberspielmoglichkeit von Band 
zu Band 


Ф Monitor-Schaltung 


@ Rastende Drehregler für Höhen, 
Tiefen, Balance und Lautstärke 

Ф Aktive Balanceregelung zur 
Vermeidung von Dynamik- 
Verlusten 


@ Rausch- und Rumpelfilter 


@ Leistungsendverstärker 
(2x60/120 Watt an 4 Q, 
2х40/70 Май ап В 9) mit 
folgenden Besonderheiten: 
- monolytisch integrierte 

Treiberschaltung mit hoher 
Leerlaufverstärkung und 
Differenz-Verstärkerstufen 


- komplementäre Treiber- und 
Endtransistoren mit großer 
Verlustleistungs-Reserve 

- OCL-Schaltung (output 
condensorless) für höhere 
Ausgangsleistung bei tiefen 
Frequenzen 

@ 3 voneinander unabhängige 
elektronische Sicherungen des 

Leistungsendverstärkers 

@ Thermische Sicherungen zum 
Schutz von Endtransistoren 
und Netztransformator 

@ 2 Kopfhöreranschlüsse nach 
DIN 45327 

Ausführliche technische Daten 

5.5. 50/51 


Ausführung 
und Abmessungen 


Gehäuse: Kunststoff mit 
massiver Metallfront, mattschwarz 
Maße (В/Н/Т): 58x14,5x32 cm 


Wuere - 


FM-Signal/Rauschabstand 
(fur = 94 MHZ, fmoa = 1 kHz, Hub 40 kHz) 


Rechteckubertragung bei 0-Stellung aller 


Klangregler 
Einspeisung in TB-Eingang 
D 100Hz Ф 1000Н2 Ф 5000Hz 


E e D E 

DE 

Klirrgrad (К) in Abhängigkeit von der 

abgegebenen Nennleistung (М) 

Einspeis in TB-Eingang f 40 u. 1000 Hz 
f 16000 Hz 

Ò Beide Kanäle ausgesteuert, Ra = 89 


@ Beide Kanäle ausgesteuert, Ra = 4 Q 


TELEFUNKEN 


HR 5000 digital 2x 70/120 Watt 


Кесемег 
HR 5000 
digital 


Empfangsteil 
FM-Bereich 


Ubertragungsbereich: 
15-15000 Hz 


Antennen-Eingange: 60 und 
2409, Eingangsempfindlich- 
Кей = 0,6 uV/S 1,2 uV 
AnschluBbuchse für Antennen- 
rotor-Steuerung „Stolle 
Programmatic* 


Quarzgenaue digitale 
Frequenzanzeige fur FM 
und AM 


- Umschaltmöglichkeit auf 
Kanalanzeige bei FM-Betrieb 


- Automatische Umschaltung 
kHz/MHz-Anzeige 

— Logische Frequenzschritte: 
UKW = 50 kHz-Raster 
KW — 5 kHz-Raster 
MWILW = 1 kHz-Raster 


- Zählerbaustein in Telefunken 
IC-MOS-Technik mit hohem 
Integrationsgrad (ca. 2000 
Halbleiterfunktionen) 


@ Quasilogarithmische Feld- 
stårkeanzeige (LED's mit 
fließenden Ubergången) 

Ф Muting, abschaltbar 

e Hohe Ubersprechdåmpfung 
auch bei hohen Frequenzen 
(2 40 dB/1 kHz), geringste 
Verzerrungen und groBer 
Fremdspannungsabstand 
(Е 62 dB) durch PLL-Decoder 


Ф Stereo-Indikator 


e Kontinuierliche Mono-/Stereo- 
Uberblendung ASL (automatic 
stereo level). Auch schwach 
einfallende Sender kónnen 
rauscharm stereophon 
empfangen werden 

Ф Unterdrückung von Kreuz- 
modulationen und Oberwellen 
durch Sperrschicht-FET's in 
UKW-Eingangs- und Misch- 
stufen 

Ф Computer-AFC mit auto- 
matischer Abschaltung beim 
- Umschalten zwischen den 

Stationssensoren 
- Berühren des Abstimm- 
knopfes 


- Betätigen der Stations- 
speicher-Potentiometer 

(Computer-AFC manuell 

abschaltbar) 


Ф Optimale Fixierung des 
gewählten Senders durch 
IC-Stabilisator für die Abstimm- 
spannung 


@ 7 UKW-Stationssensoren 


@ Vorrangschaltungen: 
Beim Einschalten — Sensor 1 
Beim Umschalten aus 
Verstärker- und AM-Betrieb = 
Sensor des zuletzt gehörten 
UKW-Senders 


Ф Abstimmknopf in Sensor- 
Technik, dadurch automatische 
Umschaltung von Stations- 
sensoren auf Hauptabstimmung 
bei manueller Senderwahl 
(manual tuning) 

AM-Bereich 

е MW, LW, KW 

Ф Klirrarmer Demodulator 


@ Hervorragender Fernempfang 
durch FET in der HF-Vorstufe 


Ф Großsignalfeste HF-Eingangs- 
schaltung 


@ Kreuzmodulationsarme 
Gegentakt-Mischstufe 


Verstärkerteil 


@ Leistungsbandbreite: 
5-50000 Hz 


е Elektronische Einschalt- 
verzögerung (Stummschaltung, 
auch bei Sensorumschaltung 
wirksam) 

Ф Stabilisierung der Betriebs- 
spannung durch kurzschluß- 
feste IC-Schaltung 

е Umschaltmoglichkeit zwischen 
2 Lautsprecher-Paaren 
(2-Raum-Stereo-Betrieb) 


e Quadro-Raumklang durch 
Anschließen von 2 zusätzlichen 
Boxen 

Ф Rausch- und klirrarmer 
Vorverstärker mit getrenntem 
Entzerrer-Vorverstårker 

Ф Physiologische Lautstarke- 
regelung, abschaltbar 

@ Eingänge: 1xTB, 2xTA, 
1xAux (DIN) 


e Uberspielmóglichkeit von Band 
zu Band 


Ф Monitor-Schaltung 


е Rastende Drehregler für 
Hohen, Tiefen, Balance, 
Präsenz und Lautstärke 


Ф Aktive Balanceregelung zur 
Vermeidung von Dynamik- 
Verlusten 


Ф Rausch- und Rumpelfilter 


@ Leistungsendverstarker 
(2x 70/120 Watt ап 4 9, 
2x50/70 Watt ап 8 9) mit 
folgenden Besonderheiten 


— monolytisch integrierte 
Treiberschaltung mit hoher 
Leerlaufverstärkung und 
Differenz-Verstarkerstufen 

- komplementäre Treiber- und 
Endtransistoren mit großer 
Verlustleistungs-Reserve 


- OCL-Schaltung (output 
condensorless) für höhere 
Ausgangsleistung bei tiefen 
Frequenzen 

е 3 voneinander unabhängige 
elektronische Sicherungen des 

Leistungsendverstärkers 


е Thermische Sicherungen zum 
Schutz von Endtransistoren 
und Netztransformator 


Ф 2 Kopfhöreranschlüsse 
nach DIN 45327 


Ausführliche technische Daten 
5.5. 50/51 


Ausführung 
und Abmessungen 


Gehäuse: Kunststoff mit massiver 


Mettallfront, mattschwarz 
Maße (B/H/T): 58x14,5x32 cm 


TELEFUNKEN 


» 


па 


Шек — 


FM-Signal/Rauschabstand 
(fur = 94 MHZ, („оа = 1 kHz, Hub = 40 kHz) 


Rechteckiibertragung bei 0-Stellung aller 
Klangregler 

Einspeisung in TB-Eingang 
Ф 100Hz Ф 1000 Hz 


9 5000 Hz 


DI 


Klirrgrad (К) in Abhängigkeit von der 

abgegebenen Nennleistung (N) 

Einspeis. in TB-Eingang f= 40 u. 1000 Hz 
f= 16000Н2 

0) Beide Kanäle ausgesteuert, Ra = 8 Q 

(2) Beide Kanäle ausgesteuert, Ra — 49 


2 


Гэ «ттт 


TELEFUNKEN НС 1000 hifi 


HC 1000 hifi 


е Tachogeregelter Gleichstrom- 
motor und große Schwung: 
masse 

Ф Tonhöhenschwankungen 

+ 0,2% 

(Wiedergabe 3 


Cassetten- 
Deck 
HC 1000 hifi 


+ 0,14%) 

@ Bandsortenschalter für Chrom- 
dioxid (CrO,)-, Ferrochrom 
(FeCr)- und Eisenoxid (Fe2O3) 
Cassetten 

Ф Cassettenklappe mit Soft 


Moving-Mechanik, zur Tonkopf- 


reinigung abnehmbar 

© IC-DOLBY*Processor zur 
Rauschunterdriickung, 
abschaltbar 

9 Indikatoren für DOLBY und 
Aufnahme (LED) 

Ф Manuelle Aussteuerung 

Ф Kanalgetrennte Aufnahme: 
pegel-Regler 

@ 2 beleuchtete Spitzen 
spannungsmesser, zeigen 
auch bei Wiedergabe den 
Pegel exakt an 

е Rastende Pausentas 


ste 


Ф Stabilisierung der Betriebs 
spannung durch kurzschluß: 
feste IC-Schaltung 


Ф Stabiler Lösch- und 
Vormagnetisierungs-Oszillator 
(85 kHz) 


"Warenzeichen с 


DOLBY Laboratorie 


© Hard-Permallov-Aufnahme, 
Wiedergabe-Tonkopf fur 
höchste Dynamik 

@ Hohe Aussteuerungs-Reserve 
fur alle Signalverstärker 

@ Hervorragende Wiedergabe 
auch tiefster Frequenzen durch 
dreistufigen Entzerrer-Ver 
stärker (Ubertragungsbereich 
30-15000 Hz) 


@ Laufwerkabschaltung am 
Bandende, auch bei Band 
laufstorungen wirksam 

e Eingänge: kombinierte 
Receiver/Phono-Buchse, 
Mikrofonanschluß (DIN) mit 
Stromversorgung für 
Kondensator-Mikrofor 

7.8. TCM 600 hifi 5. 5. 40/4 

Ф Kopfhöreranschluß (DIN- und 
Klinkenbuchse, parallel 
с haltet) 

O 3stelliges Zählwerk mit 
Rückstelltaste 


@ Beleuchtetes Cassettenfach 


Ausführliche technische Daten 
5.5. 50/51 


Ausführung 
und Abmessungen 


Gehäuse: Metall mattschwarz 
Maße (B/H/T): 41x13x24 cm 


vid 


g bei Verwendung мог 
setten (Aufsprechpe 
ussteuerung) 


Abnehmbare Cassettenklappe mit 


Soft-Moving-Mechanik 


Jung vor 
Aufsprechpeg 


dioxid-Ca: 
48 unter Vollau: 


teue 


ator mit antimagne 


TELEFUNKEN 


27 


ТС 400 hifi 


@ Tachogeregelter Gleichstrom- 
motor und große Schwung- 


Cassetten- 


Deck masse 
TC 400 hifi ee 


(Wiedergabe S + 0,14%) 

е Bandsortenschalter für Chrom- 
dioxid (CrO;)-, Ferrochrom 
(FeCr)- und Eisenoxid (Fe,03)- 
Cassetten 

© Cassettenklappe mit Soft- 
Moving-Mechanik, zur Tonkopf- 
reinigung abnehmbar 

O IC-DOLBY*Processor zur 
Rauschunterdrückung, 
abschaltbar 

@ Indikatoren fur DOLBY und 
Aufnahme (LED) 

@ Manuelle Aussteuerung 

@ Kanalgetrennte Aufnahme- 
pegel-Regler 

@ 2 beleuchtete Spitzen- 
spannungsmesser, zeigen 
auch bei Wiedergabe den 
Pegel exakt an 

@ Rastende Pausentaste 

@ Stabilisierung der Betriebs- 
spannung durch kurzschluß- 
feste IC-Schaltung 

@ Stabiler Lösch- und 
Vormagnetisierungs-Oszillator 
(85 kHz) 


"Warenzeichen der DOLBY Laboratories 
Inc 


e Hard-Permalloy-Aufnahme/ 
Wiedergabe-Tonkopf für 
höchste Dynamik 

Ф Hohe Aussteuerungs-Reserve 
für alle Signalverstärker 


@ Hervorragende Wiedergabe 
auch tiefster Frequenzen durch 
dreistufigen Entzerrer-Ver- 
stärker (Ubertragungsbereich 
30-15000 Hz) 


@ Laufwerkabschaltung am 
Bandende, auch bei Bandlauf: 
störungen wirksam 


Ф Eingänge: kombinierte 
Receiver/Phono-Buchse, 
Mikrofonanschluß (DIN) mit 
Stromversorgung für 
Kondensator-Mikrofon 
(2. B. TCM 600 hifi s. S. 40/41) 


O Kopfhöreranschluß (DIN- und 
Klinkenbuchse, parallel 
geschaltet) 

© 3stelliges Zahlwerk mit 
Ruckstelltaste 

© Beleuchtetes Cassettenfach 


Ausführliche technische Daten 
5.5. 50/51 


Ausführung 
und Abmessungen 


Gehäuse: Metall mattschwarz 
mit massiver, eloxierter 
Aluminiumfront 

Maße (B/H/T): 46x14,5x 28 ст 


Rauschunterdrückungs-Modul mit 
IC-DOLBV-B-Processor, 


Hard-Permallov-Tonkopi für Aufnahme 
und Wiedergabe mit hoher Magnetisier: 
fähigkeit für Chromdioxid und Ferrochrom- 
Cassetten. 


Frequenzgang bei Verwendung von 
Eisenoxid-Cassetten (Aufsprechpegel 26 dB 
unter Vollaussteuerung) 


Frequenzgang bei Verwendung von 
Chromdioxid-Ca: (Aufsprechpegel 
26 dB unter Vollaussteuerung) 


om 


1 
l 


Frequenzgang bei Verwendung von 
| Ferrochrom-Cassetten (Aufsprechpegel 
|2 unter Vollaussteuerung) 


TELEFUNKEN 


29 


5 600 hifi 


Plattenspieler ө аа е Бесеу чоно 
S 600 hifi е Getrennte Drehzahl 
ІТІ 


jerfrequenz-Generator Feinregulierung 


ir 


33 тіп”! und 45 min”! 
Ф Optische Aufsetzpunkt 
© Rumpel-Fremdspannungs- Markierung 
abstand: = 45 dB @ Viskositätsbedämpfter 
e Rumpel-Gerżuschspannungs Tonarm-Handlift 
abstand: = 65 dB е Opto-elektronische End: 
© S-förmiger Studio-Tonarm abschaltung mit Tonarm- 
Ortofon AS 212, in 2 Ebenen anhebung 
ausbalanciert @ Tonarm und Plattenteller über 
@ Internationale ta' Tonkopf em Subchassis federnd 
befestigung (Uberwurfmutter) gelagert 


Einstell-Lehre zur Kopfjustage |@ Rauchfarbene Abdeckhaube 
bei Verwendung anderer mit Spezialdrehgelenk (ragt 
genormter Systeme als auch geöffnet nicht über 
Zubehör erhältlich Geråteruckseite hinaus) 

@ Magnet-System Ausführliche technische Daten 
Shure У 15 ТМ 5. 5. 50/51 


htsverteilung 


Ф Empfohlener Aufla 


Einstellbereich 125 тм |Ausführung 
Ф Magnetische Skating- und Abmessungen 


Kompensatior аизе: Kunststoff mattschwarz 
е Drehzahlen А Maße (В/Н/Т): 43х13,7х35 ст 
тіп” und 45 min (incl. Haube) 
Ф Sensor-Steuerung für Start 
(mit gleichzeitiger Wahl der 
Drehzahl) und Stop 


е Druckguß-Plattenteller (2,4 kg) 


TELEFUNKEN 31 


KA 


ч 


my 


EIER 
= 


в 800 HIFI TELEFUNKEN 


S 800 hifi 


Ф Direktantrieb 

e Gleichlaufschwankungen 
= + 0,09% 

Ф Rumpel-Fremdspannungs- 
abstand: = 40 dB 


Plattenspieler 
S 800 hifi 


Lieferbar ab Oktober 1978 


e Rumpel-Geräuschspannungs- 


abstand: 2 60 dB 
Ф S-förmiger Tonarm, in 
2 Ebenen ausbalanciert 
е Internationale У? -Топкорі- 
befestigung (Uberwurfmutter) 
@ Magnet-System 
EXCEL QD 700-C 1 
@ Empfohlener Auflagekraft- 
Einstellbereich: 10-20 mN 
@ Skating-Kompensation 
@ Drehzahlen 
33 тіп”! und 45 min 
e AluminiumdruckguB- 
Plattenteller 
е 4zeiliges, beleuchtetes 
Stroboskop (50/60 Hz) 


е Getrennte Drehzahl- 
Feinregulierung für 
33 тіп”! und 45 тіп”! 


' 


@ Viskositätsbedämpfter 
Tonarm-Handlift 

Ф Schockabsorbierende 
Gerätefüße 

© Rauchfarbene Abdeckhaube 
mit Spezialdrehgelenk (ragt 
auch geöffnet nicht über 
Geräterückseite hinaus) 


Ausführliche technische Daten 
5.5. 50/51 


Ausführung 


und Abmessungen 
Gehäuse: Kunststoff mattschwarz 
Maße (В/Н/Т): 46x14x35 ст 
(іпсі. Haube) 


Direktantrieb über kollektorlosen Gleich- 
strommotor (geringe Leistun 
lange Lebensdauer) еп gute 
Gleichlaufeigenschaften und Rumpel 
freiheit 


saufnahme, 


Frequenzgang 0) und Ubersprech: 


dampfung Ф für Magnet-Abtastsystem 
EXCEL QD 700-С Il 


pdl ЫЫЫ ыш ы ы 


Tangentialer Spurfehlwinkel des Tonarmes 
in Abhangigkeit von seiner Abspielposition 


(senkrecht 

tangentialer Spurfehiwinkel in Grad) 
(waagerecht 

Platten-Radius in mm) 


TELEFUNKEN 


33 


5 900 hifi 


Plattenspieler 
S 900 hifi 


Lieferbar ab Oktober 1978 


Ф Direktantrieb 

е Gleichlaufschwankungen 
= + 0,075% 

Ф Rumpel-Fremdspannungs- 
abstand: = 45 dB 

@ Rumpel-Gerauschspannungs- 
abstand: = 72 dB 

е S-förmiger Aluminium-Tonarm, 
in 2 Ebenen ausbalanciert 


е 7 Tonkopfbefestigung 


(Uberwurfmutter) 

е Magnet-System 
Ortofon Е 15 O Mk II 

е Empfohlener Auflagekraft- 
Einstellbereich: 10-20 mN 


Ф Skating-Kompensation mit 
4 Einstellmoglichkeiten 


trocken 
-sphärisch © 

naß 
- elliptisch O 

trocken 


e Drehzahlen 
33 min”! und 45 min”! 

e AluminiumdruckguB- 
Plattenteller 

е 4zeiliges, beleuchtetes 
Stroboskop (50/60 Hz) 

@ Drehzahl-Feinregulierung 
für 33 min! und 45 тіп”! 

Ф Viskositätsbedämpfter 
Tonarm-Handlift 

@ Automatische Tonarm- 
ruckfuhrung 

@ Schockabsorbierende 
Gerätefüße 

@ Rauchfarbene Abdeckhaube 
mit Spezialdrehgelenk (ragt 
auch geöffnet nicht über 
Geräterückseite hinaus) 

Ausführliche technische Daten 

5.5. 50/51 


Ausführung 
und Abmessungen 


Gehäuse: Kunststoff mattschwarz 
Maße (B/H/T): 46x14x35 cm 
(incl. Haube) 


zont: 
durch 4 


(senkrecht: 
tangentialer Spurfehiwinkel in Grad) 


TELEFUNKEN 


35 


36 


Lautsprecherboxen 
TLX professional 
mit neuer Magnetofluid-Technik 


Tiefton-System 


Die akustische 
Gestaltung der 
тх professional 

Boxen 


ale Ar 
Telefunken Rece 
Kompaktanlagen 


sur 
iver und 


IM |! MI. 
11 . 
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НІН 


ІШІ I 
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ІШ ІШІ 
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Weitere Vorteile 
der Magnetofluide 


@ Hohe Resonanzfreiheit des 
Lautsprechers durch 
Bedämpfung der hohen 
Amplituden in der Nähe der 
Resonanz-Frequenz 

© Entscheidend verbessertes 
Phasenverhalten durch 
Linearisierung des Impedanz- 
verlaufs 


© Ausgeglichener Schalldruck: 
verlauf 


Ф Weitgehend axialer Bewe- 
gungsverlauf, daher keine 
Taumelneigung und Partial- 
schwingungen 

Ф Sehr gutes Klirrverhalten, 
sogar in Resonanznähe 


@ Nach unten erweiterter 


Frequenzbereich der Kalotten- 


Systeme, ,entlastet' den Tief- 
töner und führt dadurch zu 
einem sauberen und impuls- 
getreuen Klangbild 


© Wesentlich erhöhte thermische 
Leitfähigkeit. 
Da Luft ein schlechter Wärme 
leiter ist, kann es bei herkömm- 
lichen Systemen zu einem 
Warmestau in der Schwing: 
spule kommen, was sich 
negativ auf das Impulsver- 
halten auswirkt. Durch die hohe 
Leitfähigkeit der Magnetofluide 
wird die Wärme an die große 
Masse der Magnetpole weiter- 
gegeben. Eine Überhitzung der 
Schwingspule ist daher auch 
unter größter Dauerbelastung 
ausgeschlossen. 


9 Hohe Stabilisierung des Schall 
druckpegels, unabhängig von 
der Belastbarkeit, durch 
abnehmende Viskosität der 
magnetischen Flüssigkeit bei 
steigenden Temperaturen. 


Dauermagnet 


Schwingspule taucht 
in Magnetofluide 


Dåmpfungsmaterial 


Kalotte — 


Schnitt durch einen Kalottenhochtöner in Magnetofluid-Technik 


Parallel zum Tiefton-System und 
zur Hochton-Kalotte jeder TLX-Box 
liegt über ein Seriennetzwerk ein 
antiparallel geschaltetes 

Pärchen von Lumineszenzdioden. 
Die Anordnung mit jeweils zwei 
gegensinnigen Dioden wurde 
gewählt, weil Lautsprecher 
sowohl mit positiven als auch mit 
negativen Impulsen übersteuert 
werden können. Z-Dioden, in 
Reihe zu den LED's, bestimmen 
die Spannungsschwelle, bei deren 
Überschreiten die Leuchtanzeige 
anspricht. 

Die Lumineszenzdioden reagieren 
auf Spannungsspitzen oberhalb 
der Nennbelastbarkeit. Betriebs 
bedingungen mit starker Aus- 
steuerung, durch das beginnende 
Aufflackern der LED's angezeigt, 
können - auch wenn sie etwas 
länger dauern - nicht schaden, 
weil zwischen Nenn- und 
Musikbelastbarkeit ein großer 
Sicherheitsabstand liegt 


Die Sensistor-Schutzschaltung 
Die Hochton-Systeme sind durch 
eine nicht lineare Schaltung 
(Sensistor), die UbergroBen Strom: 
durchfluB verhindert, gegen Uber. 
steuerung geschützt. So kann 

die Box auch noch in der Nähe 
ihrer Belastbarkeitsgrenze 
problemlos betrieben werden 

Die Zeitkonstante ist dabei so 
gewählt, daß die Schaltung 

пиг bei extremer Überlastung 

(2. В. UKW-Rauschen) nach etwa 
30 Sekunden anspricht 

Bei Musikwiedergabe sind abrupte 
Klangfarbenänderungen durch 
Einsetzen der Schutzschaltung 
nicht zu befürchten. 


Der Überlastpuffer 


Jedes Tiefton-System ist durch 
einen Überlastpuffer geschützt. 
Dieser besteht aus einem 
Schaumstoffpolster, das sich 
unter der Kalotte des Laut- 
sprecher-Systems befindet und 
bei агоВеп Amplituden durch 
energievernichtende Abbremsung 
den Aufprall des Schwingspulen- 
trågers auf den Magnetgrund 
verhindert. 

Ein weiterer Vorteil: Bisher muBte 
im Hinblick auf die Impulsbelast- 
barkeit des Tiefton-Systems ein 
deutlicher Sicherheitsabstand 
zwischen dem Magnetgrund und 
der zulässigen Extremlage des 
schwingenden Systems ein- 
kalkuliert werden. Jetzt ist es 
durch den Uberlastpuffer möglich, 
den zur Verfügung stehenden 
Raum nahezu völlig auszunutzen, 
ohne daß die Schwingspule 
beschädigt werden kann. 


Nach theoretischer Voraus 
berechnung der Grunddimensio- 
nierung mit speziellen Rechner- 
programmen, durch Messungen 
im freien Schallfeldhalbraum 
(nach DIN 45 573, Teil 3), durch 
Simulations-Experimente mit dem 
Echtzeit-Analysator und Hortests 
im Studio sowie unter Wohnraum- 
Bedingungen unter Verwendung 
eines Equalizers, sind die Uber- 
tragungskurven der TLX-Boxen 
auf natürliche Wiedergabe und 
Verfärbungsfreiheit optimiert 
worden, 

Durch Pegelregler, die den vom 
Hochton-System abgestrahlten 
Frequenzbereich beeinflussen 
(bei der TLX 3 professional 
zusätzlich das Frequenzgebiet 
des Mittelhochtöners), läßt sich 
die Ubertragungskurve der 
TLX-Boxen leicht verändern. 

So können Sie beispielsweise 
aufstellungsbedingte akustische 
Unsymmetrien zwischen zwei 
Boxen kompensieren 

Die Veränderung des Schall- 
druckpegels erfolgt in 
4.diskreten Schritten von jeweils 
1,5 dB mit einem Drehschalter, 
ausgehend von der Mittelstellung 
0 dB bis zu den Extremstellungen 
+ 3 dB. Dieser Einstellbereich 
reicht aus, um das Klangbild der 
Boxen von „weich“ bis „hart“ zu 
variieren. 


TELEFUNKEN 


TLX 3 professional TLX 2 professional TLX 1 professional 
120/200 Watt 70/120 Watt 50/75 Watt 


Lautsprecher- 
boxen TLX 
professional 


Gemeinsame 

Besonderheiten: 

e Optimales Rundstrahlverhalten 
durch weitgehenden Einsatz 
von Kalotten-Systemen 

@ Kalotten-Mittel- und -Hochtöner 
in Magnetofluid-Technik. 
Vorteile. 

- Erhöhter akustischer 
Wirkungsgrad 

- Verbessertes Phasenver- 
halten durch Linearisierung 
des Impedanzverlaufes 

- Ausgeglichener Schalldruck- 
verlauf 

- Axialer Bewegungsverlauf, 
daher keine Taumelneigung 
oder Partialschwingungen 


- Verbessertes Klirrverhalten 


- Größere Sauberkeit der 
Impulswiedergabe im Baß- 
bereich durch nach unten 
erweiterten Frequenzbereich 
der Kalotten-Systeme 

- Erhöhte thermische Leit- 
fähigkeit und damit höhere 
Belastbarkeit 

- Stabilisierung des Schall- 
druckes durch abnehmende 
Viskosität des Magnetofluids 
bei hoher Leistung 


@ Tiefton-System mit Schwing 
spulen-Wicklung in neuartiger 
Klebetechnik auf Aluminium- 
Träger, formstabil auch bei 
hoher Leistung 


@ Pegelregler zur Anpassung 


TLX 1 professional 


Ф Geschlossene, bedämpfte Box 


е 2-Wege-System: 1 Langhub- 
Tieftöner, 1 Hochton-Kalotte 


Ф Frequenzbereich 
40-25000 Hz 


@ Nennbelastbarkeit: 50 Watt 
Ф Musikbelastbarkeit: 75 Watt 
® Impedanz: 4 9 


Ф Ubernahmefrequenz der 
Weiche: 1500 Hz 


Ausführung 
und Abmessungen 


Folienbeschichtetes Holzgehäuse, 
mattschwarz 


der Ubertragungseigenschaften | Mape (B/H/T): 23x35,5x19,5 ст 


an den Wiedergaberaum 
(+ 3 dB, іп 1,5 dB-Schritten) 


Ф Schwingspulen-Schutz (Puffer) 
für den Tieftöner. Berühren des 
Magnetgrundes auch bei 
großen Amplituden aus 
geschlossen 

@ LED-Uberlastanzeigen für 
Hoch- und Tiefton-Systeme 


@ Sensistor-Schutzschaltungen 
fur Hochton-Systeme 
reduzieren den Stromdurchfluß 
bei Überlastspitzen 


© Low-Resonance-Schallwand, 
durch mehrfach spezial- 
verleimte Holzschichten und 
glasfaserverstärkte Kunststoff- 
blende in höchstem Maße 
resonanzarm 


Bruttovolumen: 16 | 


ім Schalldruckverlaut der TLX 1 
3 professional nach DIN 45500 


Rundstrahicharakteristik der TLX 1 
professional bei 8 kHz 


TLX 2 professional 


@ Geschlossene, bedampfte Box 


@ 3-Wege-System: 1 Langhub- 
Tieftoner, 1 Mittelton-Kalotte, 
1 Hochton-Kalotte 


@ Frequenzbereich 
30-25000 Hz 


@ Nennbelastbarkeit: 70 Watt 
@ Musikbelastbarkeit: 120 Watt 
@ Impedanz: TLX 2/4 = 4 Q 
TLX2=8Q 
Ф Ubernahmefrequenz der 
Weichen: 800/5000 Hz 


Ausfiihrung 
und Abmessungen 


TLX 3 professional 


@ Geschlossene, bedämpfte Box 
© 4-Wege-System: 1 Langhub- 


Tieftöner, 1 Mitteltiefton-Kalotte, 


1 Mittelhochton-Kalotte, 
1 Hochton-Kalotte 


@ Frequenzbereich: 
22-25 000 Hz 


© Nennbelastbarkeit: 120 Watt 
е Musikbelastbarkeit: 200 Watt 
© Impedanz: 8 Q 


Ф Ubernahmefrequenz der 
Weichen: 500/2700/5000 Hz 


Ausführung 
und Abmessungen 


Folienbeschichtetes Holzgehäuse, 
mattschwarz 

Maße (B/H/T): 29x45x23 cm 
Bruttovolumen: 31 I 


Schalldruckverlauf der TLX 2 
professional nach DIN 45500 


Rundstrahicharakteristik der TLX 2 
professional bei 8 kHz 


Folienbeschichtetes Holzgehåuse, 
mattschwarz 

MaBe (B/H/T): 35,5x54,5x27 cm 
Bruttovolumen: 52 I 


Schalldruckverlauf der TLX 3 
professional nach DIN 45500 


Rundstrahicharakteristik der TLX 3 
professional bei 8 kHz 
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ТІ. 750 hifi ТІ. 510/1 hifi TH 300 hifi TH 700 hifi TCM 600 hifi 
75/120 Watt 50/75 Watt 


Lautsprecherbox 
TL 510/1 hifi 
Ф Geschlossene, bedämpfte Box 


O 2-Wege-System: 1 Tieftoner, 
1 Mittelhochton-Kalotte 


@ Frequenzbereich: 
40-20 000 Hz 


@ Nennbelastbarkeit: 50 Watt 
0 Musikbelastbarkeit: 75 Watt 
@ Impedanz: 4 Q 


Ф Ubernahmefrequenz der 
Weiche: 2000 Hz 


Ausführungen 
und Abmessungen 


Lautsprecherbox 
ТІ. 750 hifi 
Ф Geschlossene, bedämpfte Box 


е 3-Wege-System: 1 Tieftöner, 
1 Mitteltöner, 1 Hochton-Kalotte 


@ Frequenzbereich: 
30-20000 Hz 


@ Nennbelastbarkeit: 75 Watt 
@ Musikbelastbarkeit: 120 Watt 
0 Impedanz: 4 Q 


@ Ubernahmefrequenz der 
Weichen: 550/3500 Hz 


Ausführungen 
und Abmessungen 


Folienbeschichtetes Holzgehäuse 
іп den Farben mattschwarz mit 
abnehmbarer schwarzer 
Schaumstoff-Front oder nußbaum 
mit abnehmbarer brauner 
Textil-Bespannung 

Maße (B/H/T): 26,5x35x17,5 cm 
Bruttovolumen: 17 I 


Rundstrahicharakteristik der TL 510/1 hifi 
bei 8 kHz 


Folienbeschichtetes Holzgehäuse 
іп den Farben mattschwarz mit 
abnehmbarer schwarzer 
Schaumstoff-Front oder nußbaum 
mit abnehmbarer brauner 
Textil-Bespannung 

Maße (В/Н/Т): 33х46,5х23,5 ст 
Bruttovolumen: 36 | 


Rundstrahlcharakteristik der TL 750 hifi 
bei 8 kHz 


Kopfhörer TH 300 hifi 


Kopfhörer TH 700 hifi 


Mikrofon TCM 600 hifi 


@ Prinzip: dynamisch 


e Ubertragungsbereich: 
20-20 000 Hz 


Ф Nennbelastbarkeit: 100 mW 
© Impedanz je System: 400 Q 
@ Kennschalldruckpegel: 105 dB 


€ Klirrgrad bei 1 kHz und anzu- 
gebendem Schalldruck über 
Hörschwelle: S 1% bei 110 dB 


е Leichtbauweise, nur 200 0 
@ Verstellbares Kopfband 


© Schaumstoffgepolsterte 
Ohrmuscheln 


@ Normstecker nach DIN 45327 


Kopfhörer- 
Verlångerungsleitung 


Ф Gewendelte Leitung 
@ Beschaltung nach DIN 45327 


@ Prinzip: orthodynamisch 


@ Ubertragungsbereich 
16-20000 Hz 


@ Nennbelastbarkeit: 2 W 
e Impedanz je System: 120 Q 
@ Kennschalldruckpegel: 94 dB 


© Klirrgrad bei 1 kHz und anzu- 
gebendem Schalldruck über 
Hörschwelle S 0,3% bei 110 dB 


@ Geschlossene Kapseln 


@ Schaumstoffgepolsterte 
Ohrmuscheln 


@ Stufenlos verstellbares 
Kopfband 


® Lautstärke/Balance-Regler 
© Normstecker nach DIN 45 327 


@ Niederspannungs-Kondensator- 
Mikrofon 


е Richtcharakteristik: nieren- 
förmig 


е Ubertragungsbereich: 
20-20000 Hz 


@ Impedanz: ca. 9 КО bei 1 kHz 


e Empfindlichkeit: 0,2 mV/ubar 
+ 2 dB bei 2,2 КО Last 


@ Grenzschalldruck: 200 ubar 


@ Geräuschspannungsabstand 
= 67 dB 


Ф Rückwärtsdämpfung: ca. 20 dB 


Ф Stromversorgung aus 
Telefunken-Geraten oder Uber 
Batterie-Adapter (2x9 V) 


@ Abnehmbarer Nahbesprech- 
Schutz 


@ Abnehmbares Tischstativ mit 
Drehgelenk im Lieferumfang 


@ Stecker nach DIN 
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compact studio 5003 hifi 2x30/50 Watt 


Кесемег/ 
Рпопо/ 
Cassetten- 
Kombination 
compact studio 
5003 hifi 


Receiverteil 


Empfangsteil FM 
Ф Ubertragungsbereich: 
30-14000 Hz 


@ Eingangsempfindlichkeit 
5 2,5 uVan 2400 
(= 125 uV ал 60 Q) 

@ Quasilogarithmische Abstimm- 
anzeige (LED's mit fließenden 
Ubergangen) 

@ Stereo-Indikator 

@ AFC, abschaltbar 


е 5UKW-Stationstasten 


Empfangsteil AM 

е MW, LW, KW 

Ф Eingebaute AM-Ferritantenne 
(MW, LW) 

Ф Guter Fernempfang durch FET 
іп der HF-Vorstufe 

Verstårkerteil 

е Leistungsbandbreite 
22-40000 Hz 

@ Elektronische Einschalt- 
verzögerung (Stummschaltung) 

е Stabilisierung der Betriebs- 
spannung durch kurzschluB- 
feste IC-Schaltung 

Ф Umschaltmöglichkeit zwischen 
2 Lautsprecher-Paaren 
(2-Raum-Stereo-Betrieb) 

@ Physiologische 
Lautstärkeregelung 


@ Reserve-Eingang (Aux) 
@ Höhen- und Tiefensteller 
@ Balance-Regler 

e Rausch- und Rumpelfilter 


@ Hohe Verstarkerleistung 
(2х30/50 Watt an 4 О) durch 
Endstufen mit komplementàren 
Darlington-Transistoren 

Ф Kopfhörer-Anschluß nach 
DIN 45327 


Phonoteil 

Ф Vollautomatischer Plattenspieler/ 
-wechsler Dual 1237 A 

@ Riemenantrieb über Prazisions- 
Gleichstrommotor 

e Gleichlaufschwankungen 
st0,12% 

@ Rumpel-Fremdspannungs- 
abstand: > 37 dB 

Ф Rumpel-Gerauschspannungs 
abstand: = 60 dB 

е S-förmiger Aluminium-Tonarm 

@ internationale 1/2" Tonkopf- 
befestigung 


@ Magnet-System 
Ortofon Е 15 0 Mk Il oder 
EXCEL QD 700-C Il 


e Empfohlener Auflagekraft- 
Einstellbereich: 10-20 mN 


@ Skating-Kompensation 


ө Drehzahlen 
33 тіп! und 45 min! 


Ф Druckguß-Plattenteller 


© 4zeiliges Stroboskop 
(50/60 Hz) 


@ Drehzahl-Feinregulierung für 
33 тіп! und 45 min” 


e Tonarm-Handlift 


Ф Tachogeregelter Gleichstrom- 
motor und große Schwung 
masse 


Ф Tonhöhenschwankungen 
st2% 

@ Neues Telefunken Cassetten- 
Laufwerk aus hochwertigen 
Spezial-Kunststoffen. Vorteile 
bessere Laufeigenschaften, 
höhere Betriebssicherheit, 

| längere Lebensdauer 


| @ Chromdioxid (CrO,)-Elektronik, 
Umschaltmöglichkeit auf 
FeCr-Bänder 


е Indikator für CrO und Aufnahme 


Ф Aufnahme-Automatik mit 
Stereo-Modulationsanzeige 
(LED) 

e Drehregler fur Sprach- 
einblendung über Mikrofon 
in die laufende Aufnahme 
(micro mixing) 

Ф Rastende Pausentaste 

@ Stabiler Lösch- und 
Vormagnetisierungs-Oszillator 
(85 kHz) 

© Hard-Permalloy-Aufnahme/ 
Wiedergabe-Tonkopf fur 
höchste Dynamik 

@ Ferrit-Loschkopf 


@ Hohe Aussteuerungsreserve 
für alle Signalverstärker 

(Ф Laufwerkabschaltung am 
Bandende, auch bei Bandlauf- 
störungen wirksam 

Ф Mikrofonanschluß (DIN) 
auch zum Überspielen von 
hochpegeligen Programm 
quellen 

е 3stelliges Zahlwerk mit 
Ruckstelltaste 


Ausführliche technische Daten 
s. S. 50/51 


Ausführung und 
Abmessungen 

Gehäuse: Kunststoff mattschwarz 
Maße (В/Н/Т): 62 х19х37,5 ст 
Rauchfarbene Abdeckhaube mit 
Spezialdrehgelenk (ragt auch 


geöffnet nicht über Geräterückseite 
hinaus) 
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studio center 5030 hifi 


2x30/50 Watt 


Receiver/ 
Phono/ 
Cassetten- 
Kombination 
studio center 
5030 hifi 


R rteil 

Empfangsteil FM 

е Ubertragungsbereich 
20-15000 Hz 

Ф Eingangsempfindlichkeit 
= 18 uVan 2409 
(= 0,9 uVan 60 9) 

@ Quasilogarithmische 
Feldstårkeanzeige (LED) 


Ф Muting mit einstellbarem 
Schwellwert 

Ф Gute Ubersprechdåmpfung 
auch bei hohen Frequenzen, 
geringste Verzerrungen und 
groBer Fremdspannungs- 
abstand (2 60 dB) durch 
PLL-Decoder 
(phase locked loop) 


@ Stereo-Indikator 


Ф Unterdruckung von Kreuz- 
modulationen und Oberwellen 
durch Sperrschicht-FET's in 
UKW-Eingangs- und 
Mischstufen 

Ф AFC, abschaltbar 

е Optimale Fixierung des 
gewählten Senders durch 
IC-Stabilisator für die 
Abstimmspannung 

@ 7 UKW-Stationssensoren mit 
LED-Frequenzanzeige 
(preset frequency) 
zur Programmierung 

Ф Vorrangschaltungen 
Beim Einschalten = Sensor 1 
Beim Umschalten aus 
Verstärker- und AM-Betrieb — 
Sensor des zuletzt gehörten 
UKW-Senders 


Ф Abstimmknopf in Sensor- 
Technik, dadurch automatische 
Umschaltung von Stations- 
sensoren auf Hauptabstimmung 
bei manueller Senderwahl 
(manual tuning) 


@ Anschlußplatte für Antennen- 
rotor-Steuerung 
„Stolle Programmatic” 
nachrustbar 

Empfangsteil AM 

е MW, LW. KW 

Ф Eingebaute AM-Ferritantenne 
(MW, LW) 

е Klirrarmer Demodulator 

® Hervorragender Fernempfang 
durch FET in der HF-Vorstufe 


© Großsignalfeste 
HF-Eingangsschaltung 


Verstärkerteil 

@ Leistungsbandbreite 
18-60000 Hz 

е Elektronische Einschalt- 
verzögerung (Stummschaltung, 
auch bei Sensorumschaltung 
wirksam) 

© Stabilisierung der Betriebs- 
spannung durch kurzschlußfeste 
IC-Schaltung 

Ф Umschaltmöglichkeit zwischen 
zwei Lautsprecher-Paaren 
(2-Raum-Stereo-Betrieb) 

Ф Quadro-Raumklang durch 
Anschließen von zwei 
zusätzlichen Boxen 

@ Physiologische 
Lautstärkeregelung 

@ Reserve-Eingang (Aux) 

e Höhen- und Tiefensteller 

@ Balance-Regler 

@ Rausch- und Rumpelfilter 

e Hohe Verstärkerleistung 
(2x 30/50 Watt ап 4 9) durch 
Endstufen mit komplementären 
Darlington-Transistoren 

Ф Kopfhörer-Anschluß nach 
DIN 45327 


Phonoteil 

Ф Vollautomatischer Plattenspieler 

@ Riemenantrieb über 16poligen 
Synchronmotor 

Ф Gleichlaufschwankungen 
st0,12% 

@ Rumpel-Fremdspannungs- 
abstand: 2 40 dB 


& Rumpel-Geräuschspannungs- 
abstand: = 60 dB 

@ S-formiger Aluminium-Tonarm, 

@ Magnet-System 
Ortofon Е 15 O МК Il oder 
Shure М 75 MG Тур 2 

e Empfohlener Auflagekraft- 
Einstellbereich: 10-20 mN 

@ Skating-Kompensation mit 
Einstellskala für sphärische und 
elliptische Diamanten 

@ Drehzahlen 
33 тіп! und 45 тіп" 

е Metall-Plattenteller 

e Tonarm-Handlift 


Cassettenteil 


@ Tachogeregelter Gleichstrom- 
motor und groBe Schwung- 
masse 

@ Tonhöhenschwankungen 
st0,2% 

@ Direktumschaltung Rundfunk/ 
Cassette (Play-Taste) 

e Chromdioxid (CrO,)-Elektronik, 
Umschaltmoglichkeit auf 
FeCr-Bänder 


е IC-DOLBY Processor zur 
Rauschunterdrückung, 
abschaltbar 

е Indikatoren für DOLBY, 
Aufnahme und СО, 


Ф Aussteuerung manuell oder 
automatisch, zusätzlicher 
Limiter schützt vor extremer 
Übersteuerung 


"Warenzeichen der DOLBY Laboratories 
Inc 


Ф Spracheinblendung über 
Mikrofon in die laufende 
Aufnahme (micro fade in) 

Ф Aussteuerungs-Instrument 
(LED), auch bei Wiedergabe in 
Funktion 

Ф Bandlauf-Anzeige (LED) 

@ Rastende Pausentaste 

@ Stabiler Lösch- und 
Vormagnetisierungs-Oszillator 
(85 kHz) 

9 Hard-Permalloy-Aufnahme/ 
Wiedergabe-Tonkopf für 
hochste Dynamik 

@ Ferrit-Löschkopf 

@ Hohe Aussteuerungsreserve 
fur alle Signalverstarker 

@ Laufwerkabschaltung am 
Bandende, auch bei Bandlauf- 
storungen wirksam 

@ Mikrofonanschluß (DIN) mit 
Stromversorgung für 
Kondensator-Mikrofon 
(z.B. ТСМ 600 hifi s. 5. 40/41) 

© 3stelliges Zählwerk mit 
Rückstelltaste 

© Beleuchtetes Cassettenfach 
Ausführliche technische Daten 
s. S. 50/51 


Ausführung und 
Abmessungen 

Gehäuse: Kunststoff mit massiver 
Metallfront, mattschwarz 

Maße (В/Н/Т): 70,6х19,3х 39,6 cm 
Rauchfarbene Abdeckhaube mit 
Spezialdrehgelenk (ragt auch 
geöffnet nicht über Geräterückseite 
hinaus) 
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studio center 5031 hifi 2х30/50 Watt 


Receiver/ 
Phono/ 
Cassetten- 
Kombination 
studio center 
5031 hifi 


Lieferbar ab Oktober 1978 


Receiverteil 


Empfangsteil FM 

@ Übertragungsbereich: 
20-15 000 Hz 

e Eingangsempfindlichkeit 
= 18 ¡Van 2402 
(= 09 pV an 60 9) 

© Quasilogarithmische Feld- 
stärkeanzeige (LED's mit 
fließenden Ubergangen) 

ө Muting mit einstellbarem 
Schwellwert 

Ф Gute Übersprechdämpfung 
auch bei hohen Frequenzen, 
geringste Verzerrungen und 
großer Fremdspannungs- 
abstand (= 60 dB) durch 
PLL-Decoder 
(phase locked loop) 

@ Stereo-Indikator 


@ Unterdrückung von Kreuz- 
modulationen und Oberwellen 
durch Sperrschicht-FET's in 
UKW-Eingangs- und 
Mischstufen 

Ф АҒС, abschaltbar 

e Optimale Fixierung des 
gewählten Senders durch 
IC-Stabilisator für die 
Abstimmspannung 

@ 7 UKW-Stationssensoren mit 
LED-Frequenzanzeige 
(preset frequency) 
zur Programmierung 

@ Vorrangschaltungen 
Beim Einschalten -- Sensor 1 
Beim Umschalten aus 
Verstärker- und AM-Betrieb — 
Sensor des zuletzt gehörten 
UKW-Senders 

Ф Abstimmknopf in Sensor- 
Technik, dadurch automatische 
Umschaltung von Stations- 
sensoren auf Hauptabstimmung 
bei manueller Senderwahl 
(manual tuning) 

e Anschlußplatte für Antennen- 
rotor-Steuerung 
«Stolle Programmatic” 
nachrüstbar 


Empfangsteil AM 
e MW, LW, KW 


@ Eingebaute AM-Ferrit-Antenne 
(MW, LW) 


@ Klirrarmer Demodulator 


@ Hervorragender Fernempfang 
durch FET in der HF-Vorstufe 


Ф Großsignalfeste 
HF-Eingangsschaltung 


Verstårkerteil 
е Leistungsbandbreite 
18-60 000 Hz 


Ф Elektronische Einschalt 
verzögerung (Stummschaltung, 
auch bei Sensorumschaltung 
wirksam) 


Ф Stabilisierung der Betriebs- 
spannung durch kurzschluBfeste 
IC-Schaltung 


Ф Umschaltmöglichkeit zwischen 
2 Lautsprecher-Paaren 
(2-Raum-Stereo-Betrieb) 


Ф Physiologische 
Lautstårkeregelung 


Ф Reserve-Eingang (Aux) 
Ф Höhen- und Tiefensteller 
e Balance-Regler 

@ Rausch- und Rumpelfilter 


Ф Hohe Verstärkerleistung 
(2x 30/50 Watt an 4 9) durch 
Endstufen mit komplementären 
Darlington-Transistoren 


Ф Kopfhörer-Anschluß nach 
DIN 45327 


Phonoteil 
Ф Vollautomatischer Plattenspieler 


Ф Riemenantrieb über 16poligen 
Synchronmotor 


Ф Gleichlaufschwankungen 
s+012% 


Ф Rumpel-Fremdspannungs- 
abstand: = 40 dB 


e Rumpel-Geräuschspannungs- 
abstand: = 60 dB 


e S-formiger Aluminium-Tonarm, 


Ф Magnet-System 
EXCEL QD 700-С Il 


Ф Empfohlener Auflagekraft- 
Einstellbereich: 10-20 mN 

@ Skating-Kompensation mit 
Einstellskala für shärische und 
elliptische Diamanten 

е Drehzahlen 
33 тіп! und 45 min! 


ө Mettall-Plattenteller 
e Tonarm-Handlift 


Cassettenteil 

@ Tachogeregelter Gleichstrom- 
motor und große Schwung- 
masse 


Ф Tonhöhenschwankungen 
=+02% 

е Neues Telefunken Cassetten- 
Laufwerk aus hochwertigen 
Spezial-Kunststoffen. Vorteile 
bessere Laufeigenschaften, 
höhere Betriebssicherheit, 
längere Lebensdauer 


Ф Direktumschaltung Rundfunk/ 
Cassette (Play-Taste) 


e Chromdioxid (CrO,)-Elektronik, 


Umschaltmöglichkeit auf 
FeCr-Bänder 


е IC-DOLBY-Processor zur 
Rauschunterdrückung, 
abschaltbar 

е Indikatoren für DOLBY, 
Aufnahme und Bandsorte 

Ф Aussteuerung manuell oder 
automatisch, zusätzlicher 
Limiter schützt vor extremer 
Ubersteuerung 

e Spracheinblendung über 
Mikrofon in die laufende 
Aufnahme (micro mixing) 


"Warenzeichen der DOLBY Laboratories 


Inc 


Ф Aussteuerungs-Instrument 
(LED), auch bei Wiedergabe in 
Funktion 

© Rastende Pausentaste 

@ Stabilisierung der Betriebs- 
spannung durch kurzschluBfeste 
IC-Schaltung 

@ Stabiler Lösch- und 
Vormagnetisierungs-Oszillator 
(85 kHz) 

@ Neuer Sendust-Aufnahme/ 
Wiedergabe-Tonkopf, verbindet 
die Vorteile von Ferrit- und 
Mu-Metall-Tonköpfen: praktisch 
unbegrenzte Lebensdauer 
durch hohe Abriebfestigkeit bei 
maximaler Aussteuerungs- 
fähigkeit 

Ф Doppelsystem-Ferrit-Löschkopf 

@ Hohe Aussteuerungsreserve 
für alle Signalverstärker 

@ Laufwerkabschaltung am 
Bandende, auch bei Bandlauf- 
storungen wirksam 

@ Mikrofonanschluß (DIN) mit 
Stromversorgung für 
Kondensator-Mikrofon 
(z.B. TCM 600 hifi s. S. 40/41) 

@ 3stelliges Zählwerk 


Ausführliche techni: 
5. 5. 50/51 


Ausführung und 
Abmessungen 

Gehäuse: Kunststoff mit massiver 
Metallfront, mattschwarz/silber 
Maße (B/H/T): 70,6х19,3х 39,6 cm 
Rauchfarbene Abdeckhaube mit 
Spezialdrehgelenk (ragt auch 
geöffnet nicht über Geräterückseite 
hinaus) 


TELEFUNKEN 


47 


TELEFUNKEN studio center 705) һе 


522255 0 


studio center 7051 hifi 


Receiver/ 
Phono/ 
Cassetten- 
Kombination 
studio center 
7051 hifi 


Lieferbar ab Oktober 1978 


Receiverteil 

Empfangsteil FM 

e Ubertragungsbereich: 
20-15000 Hz 


Ф Eingangsempfindlichkeit 
= 18 uV an 2400 
(= 0,9 uV an60 9) 
e AnschluBbuchse für Antennen 
rotor-Steuerung 
„Stolle Programmatic" 


Ф Quasilogarithmische Feld- 
stärkeanzeige (LED's mit 
fließenden Ubergangen) 


@ Muting mit einstellbarem 
Schwellwert 

Ф Gute Übersprechdämpfung 
auch bei hohen Frequenzen, 
geringste Verzerrungen und 
großer Fremdspannungs- 
abstand (= 60 dB) durch 
PLL-Decoder (phase locked 
loop) 

е Stereo-Indikator 


Ф Unterdrückung von Kreuz 
modulationen und Oberwellen 
durch Sperrschicht-FET's in 
UKW-Eingangs- und 
Mischstufen 

Ф AFC, abschaltbar 

e Optimale Fixierung des 
gewählten Senders durch 
IC-Stabilisator für die 
Abstimmspannung 

@ 7 UKW-Stationssensoren mit 
LED-Frequenzanzeige (preset 
frequency) zur Programmierung 

Ф Vorrangschaltungen 
Beim Einschalten — Sensor 1 
Beim Umschalten aus 
Verstärker- und AM-Betrieb — 
Sensor des zuletzt gehörten 
UKW-Senders 

Ф Abstimmknopf in Sensor- 
Technik, dadurch automatische 
Umschaltung von Stations- 
sensoren auf Hauptabstimmung 
bei manueller Senderwahl 
(manual tuning) 

teil AM 

е MW, LW, KW 

Ф Eingebaute AM-Ferritantenne 
(MW, LW) 

© Klirrarmer Demodulator 

@ Hervorragender Fernempfang 
durch FET in der HF-Vorstufe 

Ф Großsignalfeste HF-Eingangs- 
schaltung 

Verstärkerteil 

Ф Leistungsbandbreite: 
18-60000 Hz 


@ Elektronische Einschalt- 
меггбдегипа (Stummschaltung, 
auch bei Sensorumschaltung 
wirksam) 


@ Stabilisierung der Betriebs- 
spannung durch kurzschlußfeste 
IC-Schaltung 


Ф Umschaltmöglichkeit zwischen 
2 Lautsprecher-Paaren 
(2-Raum-Stereo-Betrieb) 


Ф Physiologische 
Lautstärkeregelung 


® Reserve-Eingang (Aux) 
Ф Höhen- und Tiefensteller 
@ Balance-Regler 

e Rausch- und Rumpelfilter 


@ Hohe Verstarkerleistung 
(2x50/70 Watt an 4 9) durch 
Endstufen mit komplementären 
Darlington-Transistoren 


Ф Kopfhörer-Anschluß nach 
DIN 45327 


Phonoteil 
@ Direktantrieb 


e Gleichlaufschwankungen 
st0,075% 


@ Rumpel-Fremdspannungs- 
abstand: = 45 dB 


@ Rumpel-Gerauschspannungs- 
abstand: > 72 dB 


@ S-förmiger Aluminium-Tonarm 


@ Magnet-System 
Ortofon Е 15 О Mk II 


e Empfohlener Auflagekraft- 
Einstellbereich: 10-20 mN 


Ф Skating-Kompensation mit 
4 Einstellmóglichkeiten: 
_— trocken 
-sphärisch О 
naß 
- elliptisch OC 
trocken 


© Drehzahlen: 
33 min” und 45 min” 


e Aluminiumdruckguß-Plattenteller 


© 4zeiliges, beleuchtetes 
Stroboskop (50/60 Hz) 


© Drehzahl-Feinregulierung 

@ Viskositåtsbedåmpfter 
Tonarm-Handlift 

Ф Automatische 
Tonarmrückführung 


Cassettenteil 


@ Tachogeregelter Gleichstrom- 
motor und groBe Schwung- 
masse 

Ф Tonhöhenschwankungen 

+0,2% 

@ Neues Telefunken Cassetten- 
Laufwerk aus hochwertigen 
Spezial-Kunststoffen. Vorteile 
bessere Laufeigenschaften, 
höhere Betriebssicherheit, 
längere Lebensdauer 


Ф Direktumschaltung Rundfunk/ 
Cassette (Play-Taste) 

e Chromdioxid (CrO;)-Elektronik, 
Umschaltmöglichkeit auf 
FeCr-Bänder 

e IC-DOLBY’-Processor zur 
Rauschunterdrückung, 
abschaltbar 


(e Indikatoren für DOLBY, 
Aufnahme und Bandsorte 

Ф Aussteuerung manuell oder 
automatisch, zusätzlicher 
Limiter schützt vor extremer 
Ubersteuerung 


Ф Spracheinblendung uber 
Mikrofon in die laufende 
Aufnahme (micro mixing) 

"Warenzeichen der DOLBY Laboratone 

Ine. 


Ф Aussteuerungs-Instrument 
(LED), auch bei Wiedergabe in 
Funktion 

e Bandlauf-Anzeige (LED) 

e Rastende Pausentaste 

e Stabilisierung der Betriebs- 
spannung durch kurzschluBfeste 
IC-Schaltung 


е Stabiler Lösch- und Vormagneti- 
sierungs-Oszillator (85 kHz) 

@ Neuer Sendust-Aufnahme/ 
Wiedergabe-Tonkopf, verbindet 
die Vorteile von Ferrit- und 
Mu-Metall-Tonköpfen: praktisch 
unbegrenzte Lebensdauer 
durch hohe Abriebfestigkeit bei 
maximaler Aussteuerungs- 
fähigkeit 


Ф Doppelsystem-Ferrit-Löschkopf 
@ Hohe Aussteuerungsreserve für 
alle Signalverstärker 


@ Laufwerkabschaltung am 
Bandende, auch bei Bandlauf- 
storungen wirksam 

@ Mikrofonanschluß (DIN) mit 
Stromversorgung für 
Kondensator-Mikrofon 
(z.B. TCM 600 hifi 5. 5. 40/41) 


е 3stelliges Zählwerk 
Ausführliche technische Daten 


5. 5. 50/51 


Ausführung und 
Abmessungen 


Gehäuse: Kunststoff mit massiver 
Metallfront, mattschwarz 


Maße (B/H/T): 70,6x19,3x39,6 cm 


Rauchfarbene Abdeckhaube mit 
Spezialdrehgelenk (ragt auch 
geöffnet nicht über Geräterückseite 
hinaus) 


TELEFUNKEN 


Abgestimmte Bausteine 


KOMPAKTANLAGEN/Receiverteil 


TL 750 hifi 


compact studio 
TR 300 hifi | тявоони | "83000 | HR 3000hif | няааоотт | HA 5000 studio center center center 
9 5003 hifl 5030 hifi 5031 hifi 7051 hi 
TR 300 | TR 500 (гах 3000| HR 3000 | HR 4000 
Nennleistung | 2x30W 2x 70W |4х50/2х60М/| 2x30W 2х вом 2x 70W 2x30 2x30W 2x30w 2x50W 
Es зо 
Musikleistung | 2x50W 2x120W |4x90/2x90W ` 2x50W 2x120W | 2x120W 2x50W 2x50W 2x50W 2x70W 
5 Nennleistung | | - 2x 50W 2x100W - 2х 40W 2x 50W - - - - 
3 во 
E Musikteistung | | 5 2x 70W 2x160W = 2x том 2x том = Е Е = 
8 Leistungsbandbreite | 20-40000 Hz | 5-60000 Hz | 5-60000Hz | 20-40000Hz | 5-50000Hz | 5-50000Hz | 22-40000 На | 18-60000 Hz | 18-60000 Hz | 18-60000 Hz 
sounn | Klirrtaktor 50,5% 30,1% 501% 505% 501% 501% 51% 505% 505% 505% 
H 
($ | intermodulation 51% 201% 202% 51% 501% 501% 51% 51% 51% 51% 
нс 1000 hifi Н 
5 | Damptungstaktor 13 26 24 13 26 26 13 13 13 16 
тс400 hifi | atte 2,5 mV/47 ко | гпматка | увтматка | 2 тумт ко | 1BmVIA7KQ | 2ту/а? ка - - - - 
НЕТ 190 тоног пімато ka [230 патока [200 we ка 190 mV/A70 KO готуллаха| = Е = Е 
пх ЕЗ! 
55 лик 115 ту/470 KQ | 210 mV/470 ка |230 mV/470 КО - 190 mV/470 KQ | 210 mV/470 ко |245 mV/470 ко 200 mV/600 КО 200 mV/600 ко 200 mV/600 kt 
e 1x2 SE! Monitor 200 mV/40 ко | 235 mV/40 ка | 260 mV/40 ко | 240 mV/40 KO | 210 mV/40 ко | 235 mV/40 ka - - - - 
£ professional $ 
5 | Mikrofon - 2тумока | 22 mVI47 KO - - - - - - - 
5 
RA Empfindiehkeit) Mono | оөлбау | geng | 06024 | gange | O7NAW | osnzuv | ламазьу | osnaw | osmenv | osnayv 
äl 
2 602400  |stereo | 22514.5uv | 175/85uv | 25/5uV | 28845: | 225/451v | 17535 4/8 0 225145 uv | 225/454М | 2.25/4,5 uv 
SW Begrenzer tz SI5uV 09 pv ЕКТІ) 15V 5 0,9 pv 50,9 V зац 15V 51.5 У 51.5 У 
Bandbreite 160 kHz 150 kHz 155 kHz 160 kHz 150 kHz 150 kHz 130 kHz 160 kHz 160 kHz 160 kHz 
ZF-Selektion 65 dB 8008 во ав ввав 80dB 8008 56.48 6508 ввав 6548 
в Übertragungsbereich | 20-15000 Hz | 15-15000Hz | 10-15000Hz | 20-15000Hz | 15-15000Hz | 15-15000Hz | 30-14000Hz | 20-15000Hz 20-15000 Hz | 20-15000 Hz 
5 lA 
H | kiirrtaktor Stereo 058 504% =015% 50,5% 504% 504% 515% 5 05% 505% 505% 
3 В 
= 2 
ү [кшш = воав. = 6248 = 6208 = 60 dB 26248 =62d8 25448 = 60 dB = 60 dB 26048 
Е 
Е | Gerauschspannungs- | 
ў = ввав = 60 48 26208 | =5508 = 6098 = воав = 5098 25508 25598 25548 
Passende Lautsprecherboxen ESTER = | 
Ubersprechdamptung = зо ав. = 4048 24008 | 3008 24048 | 24048 =3008 ЕТІ 23048 = 3098 
compact studio studio Pilottondamptung 25508 25548 = 5548 = 5548 =5508 | 25598 | 23008 25548 = 5548 = ввав 
studio center center center | 
шоуны EE 2225: ZF-Dämpfung è 80 dB 29048 210048 28048 28048 | 29048 | = 80 dB ЕСІ = воав ЕСІ 
Spiegelselektion 23108 = 8008 2808 | 23108 = 3198 = воав | 23208 23198 =31d8 23108 
Trennschårte 26548 = во dB = 80d8 = ввав = 8098 = 80 dB 2 5698 = 6508 = 65 48 2 6598 
1x2 т 1 
professioni Gleichwellenselektion 5 тав 248 = 148 = 198 = 108 - = 198 = 148 = 198 
Ste Wellenbereiche KML KML KML KML KML KML KML 
professional z 
НИ22 (312 112) зуу 20 ум 20 yv ET 20 pv 20у 
TL 510/1 hifi S| zwischentrequenz 460 kHz 460 kHz 460 kHz 460 kHz 460 kHz 460 kHz 460 kHz 460 kHz 460 kHz 460 kHz 
В | 
+ | 2F-Selektion звав 4508 ввав ззав 4508 звав зо вв ззав 3308 3308 
= 


Spiegelselektion 


48.48 4208 


авав 


авав. 


CASSETTEN-DECKS KOMPAKTANLAGEN/Cassettenteil PLATTENSPIELER KOMPAKTANLAGEN/Phonoteil 
compact studio studio 
HC 1000 hifi | TC400hif | studio center center $ 600 hifi 
5003 hifi 5031 hifi 7051 hifi 
аас ос ос ос ос ос ос Antrieb Direkt Direkt Riemen Riemen Riemen Direkt 
| Bandgeschwindigkeit 476+15% | 476+15% | 4765159 | 476+15% | 476+1,5% | 476+15% Motor ос ос ос Synchron | Synchron | Synchron ос 
anatenacheankongon = s202% | sto2% | s+02% | s+02% | szozw | sto2x | | [orenzanion 33/45 33/45 33/45 33/45 33/45 33/45 33/45 
На В 
|| ronnonenschwankungen=nurw| =+014% | <зом% | s+014% | stoms | stoms | =+014% Дед Di эз | <et 328 щам 5 = 29% 
тати PA för CS FS ör ra Gleichlaufschwankungen | $+008% | 5%009% | 5+0075% | <+012% | =+012% | 5+0л2% | 5%0076% 
— Rumpel > ч қ 2 2 
mme e = — 24508 24008 © 45d8 23748 24098 24048 è 45 08 
Rumpel e ч > қ 
Hard Hard Hard Hard = 6548 26048 è 7208 è воав = 60.48 = 6008 = 72 ав 
Autnahme-/Wiedergabe-Kopf Permalloy | Permalloy | Permalloy | Permalloy Sendust Sendust Geråuschspannungsabstand 
Endabschaltung - - - х 
Löschkopt Ferrit Ferrit Ferrit Ferrit Ferrit 22 - 
ges x | Tonarmabhebung = = S х 
2) Rauschunterdrückung DOLBV DOLBY - DOLBY DOLBY DOLBV Ħ 
2 Е | tonarmruoktuhrung - - х - - - х 
È | Bandsorten FelCriFeCr | FelCriFeCr | Fe/CriFeCr | Fe/CriFeCr | Fe/CriFecr | Fe/criFecr | | = = 
3 — ғ. +] |< vottautomatix - - - - х х - 
|< | Anzeige 21081 Zinstr 2LED's LED-Zeile | LED-Zeile | LED-Zeile — — 
----- | Iwechster - - - х - - - 
Zahiwerk x x x x 4----|-- 
- Alu-Guß Alu-GuB Alu-Guß Alu-Guß Stahl Stahl Alu-Guß 
Band Endabschaltung x х х x — 1- 
Durchmesser 305mm 308 тт 305mm 270mm 300 mm 300 mm 305mm 
Manuell x x - х e 
В wicht 24kg ЦЭ 15% ЦЭ 
2] Limitor = - n x а n р Е = 
не ае Stroboskop | 50 Hz 50/60Hz | 50/60 На 50/60 Hz 
È | automatik х Gei 8 5 8 5 
keier, 3 5 Material AluRohr | лывам | Аиләм | Амон 
Frequenzbereich Ғе 30-12500 Hz | 30-12500 Hz | 30-12500 Hz | 30-12500 Hz | 30-12500 Hz | 30-12500 Hz Налавїї % 3 Я х я 5 Se 
l- ши ЗІ Ler 
requer Я | 30- Я - z 5 + 
Frequenzbereich FeCru.CrO, | 30-15000 Hz | 30-15000 Mz | 30-14000 Hz | 30-15000 нг | 30-15000 Hz | 30-15000 Hz | | | ndestautagedruer pera Gan вым Peng Бан emm SAN 
--4- 5 
В 
Klirtaktor сто, 53% 5 3% эъ = 3% $ 3% = 3% Effektive Lange 228mm 237mm | 2271mm | 2034mm | 2271mm | 2271mm | 2271mm 
Geräusch N Y 3 TS I ua Бат” 1 
СЫЛАҢ ЕТТЕЕТІН 258 | ©5608 | zem ЕТІН [ovenare wa Pia men kon | men | Ge | йш 
[овен = 64 dB 26448 = 64d8 | =64d8 = 64 d8 Tangentialer Spurtehiwinkei 12° 13° ме 15° 18° 18° ме 
Löschdäl è вав 6608 | =6вав Ortofon Ortofon 
Sag БЭ Жүн 1 Shure EXCEL Ortofon | FISOMKII | FISOMKI | EXCEL Ortoton 
тур VISII-TM | 007001 | FISOMKI QD700-CI | гівомки 
Hohenaussteuerbarkeit Сг — 1208 = 1208 — 1208 = 1248 — 1248 СЕ Snore 
ma 700С! | мз 
d Е - 
Sbersprechdimpting CHE “Зава ыны 9098. на аен | Маденогт biradial konisch konisch konisch konisch konisch konisch 
E 
Loschirequenz 85 kHz BSKHz SEN PENE дык DENG El Autiagekratt menn | лёлі 15mN 15 MN 15mN 15mN men 
2 2 = 
Å Mikrofon 02 mV/4,2 ко | 0,2 mV/4,2 ко 0.2 mV/4,7KQ Н FIM 09% 1% 1% “ 1% 1% 1% 
| ТвгАах 25 mV/680 ко | 25 mV/680 ке! | Abtasttăhigkeit 120 am 120 um 120 um 120 um 120 ит 120 вт 120 u 
ee 2 
= a 
å Radio ‘wena | ммвко Ubertragungstaktor 06mvicms | ImViems | 1mviems | їтїїств | УСТ | ImVioma | 1 тМста 
ы 18V/2209 | 18V12200 Nadeinachgiebigkeit 35cmN | 25стм | 26стм | 250mm | 25CMIN | 25cmN | 250mm 


TELEFUNKEN 


Ein Untemehmen des AEG-TELEFUNKEN Konzems 


Ihr Fachhändler 


Telefunken 
im 
Fachhandel. 
Zur Qualität 


kommen 
Beratung 
und Service. Bestell-Nr.: В 04/78 


Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. 
Printed In the Federal Republic of Germany. 


